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Objectifs de RAAMO

Réaliser un robot nageur bio-inspiré de I'anguille

capable de nager dans les trois dimensions en mode téelé-opére
(objectif Robea)

doté d’'un sens original bio-inspiré des poissons: le sens électrique.
capable de naviguer en mode autonome dans des environnements ou

la vision et les hélices n’operent plus, i.e. les eaux sales des egouts
Industriels...




Objectifs de RAAMO

Le robot dans une piscine (dans le noir)
évite les parois
reconnait des objets d’interét

@




Concepts de RAAMO

Baseé sur l'intelligence incarnée dans la morphologie anguilliforme

/"~ Agilité : Les nageurs anguilliformes vivent
dans des milieux trés contraints...

Efficacité : lls peuvent nager sur de longues
distances...

Adaptabilité : peuvent nager dans I'eau mais
aussi onduler sur le sol...

Et ce avec une géomeétrie simple




Concepts de RAAMO

Le sens électrique: principe

\

En comparant les courants
transcutanés avec et sans objets
le poisson percoit (forme,
situation, couleur électrique...)




Intéret du sens électrique

fonctionne dans les eaux troubles

n’'est pas dégradé par la présence de
particules...

sert pour I'électrolocation et la
communication

Omnidirectionnel
« Vision » en profondeur des objets

e donne des infos sur la nature matérielle des
objets (vivants ou non...)




Points durs de RAAMO

19

* Probléme inverse en temps réel

29
* raide en pression, molle en flexion (torsion)
e étanche, démontable, +... contraintes électriques
39
rapport « signal/bruit »
miniaturisation
Intégration

acquisition rapide




Resultats de RAAMO




Resultats de RAAMO
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Résultat de RAAMO: ANGELS

( Streps du EP7 call “Embodied Intelligence”)

Fabriquer un robot anguille re-configurable (mécaniquement et électriguement)

AB&& 6 ?




Impacts de RAAMO

Contribuer a une nouvelle génération d’AUV pour un large spectre d’usage (en
particulier dans des eaux sales ou les moyens standards de locomotion et de
perception échouent).

Développer un sens nouveau pour la robotique sur le continent Européen

Concevoir et réaliser des technologies brevetables (capteur)

Développer des méthodes de traitement de I'information pour ce sens

Initier des travaux de “reverse engineering” afin d’éprouver les paradigmes et
conjectures des biologistes et de contribuer a répondre a la question : “gu’est-ce

gue la perception?”

Proposer un nouveau paradigme pour I'étude des interactions perception-action
en robotique




LONL: Le prototype

IRCCyN: G. Gallot , P. Lemoine, W. Khalil, J.L. Bechennec, A.
Girin, Y. Trinquet, D. Chablat, P. Wenger, G. Branchu, P.
Molina, S. Jolivet, M. Canu, F. Brau, M. El Rafel...




e Prototype

Réalisation du prototype en deux parties

/

7 vertebres « dans l'air » pour tester
les mouvements et la commande.

\

5 vertebres équipées de la peau

pour les tests d’étanchéité et
mouvements dans l'eau.




e Prototype




LON2: La peau

3S:G. Machado, G. Chagnon, D. Favier




Point de depart

25%|/ .
[ Arc ext. ‘

Arcint. .

TANGAGE

Mouvements
— Lacet et Tangage +/- 22°

— Roulis +/-10°
— Taux d'allongement max. de l'ordre de 25%.



Pourguol les Silicones?

Propriétes mécaniques (fortement déformable (600%), pour peu d’efforts)
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Etude expérimentale

Protocole de conception des eéprouvettes
Protocole d’essai

Mise en place des moyens d’essal
Essais sous différentes sollicitations

Mise en évidence des phénomenes de la
physiques des silicones (hystéresis...)
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Recherche d’un comportement optimal

Réponse Cyclique

Stress (MPa)

Réponse Equibiaxiale

+ Effets anisotropes




LOT3: La modeélisation

IRCCyN, SUBATECH, LMF Nantes: P.B. Gossiaux, M. Porez,
A. Leroyer, M. Visonneau, M. Chergui, F. Candelier, F. Boyer




Modeélisation mécanigue
Acquis: r

Premier code NS de la nage autopropulsée (ISIS) [JFS 04] §
Extension de I'approche de NE des manipulateurs multi-corps aux Iocomoteurs
multicorps et continus (modeles macro-continus)

Extension de la large amplitude elongated body theory de Lighthill (1970) au cas :
— De la nage 3D - auto-propulsée [IEEE-MCY 06],
— Avec résolution de la dynamique interne (inverse) [IEEE-TRA 05]
— Tourne en temps réel et 10% d’écarts / NS [IEEE-TRA 08]

Résultats RAAMO:

Formulation variationnelle du méme modéle (plus pure) [JNLS]
Optimisation énergétique des lois de nage avec validation NS [FIV 08]
Premiéeres simulations NS mettant en jeu des déformations 3D (en cours...)




Lla modeélisation électrique

2 interprétations physiques du méme phénomene...

19 Electro-cinétique

résistivité modifié localement

' ' ' Milieu conducteur ambiant voit sa
I I

[e———

29 Electro-statique
Les surfaces des objets immerges se

chargent  multi-pdles induits
modif du champ E sur la peau




Point de vue physigue adopte

)+ ( DB
, -)- . #/0 1+

Ddp imposées, géométrie, physigue connue, on cherche
les courants transcutanés

Tensions imposées, courants connus, on cherche la
geometrie et la physique de la scene




Appreche de modélisation hierarchique

4 5+ + Equation de Laplace

! | | | Id. Green et maillage des surfaces

~  (sur les surfaces)
4 5+ 46178 9 |l:> Resol./ inconnues de frontiére et

ﬁ reconstruction dans le domaine.

4 5+ * H+ *+ Capteur » dipole et objets
externes par la BEM

Capteur » dipdle et objets externes = plans, demi- plans,...
traités par la méthode des images.

Rapide (temps réel) mais géomeétrie restreinte




Reéesultats LOT3

BEM appliquée au modele continu : robot = poisson

<—Objet
CondUCteur
(parfait) ooz e s s

Courants transcut.




Reéesultats LOT3

* BEM appliquée au cas du capteur dans

'aquarium

Capteur: 520 él.
Aquarium: 4332 él.

=)

452. 452 C %

cas du diédre droit e=2V: y=0.04 S/m

]c-.\

a=3n/4

x=12,15& 25 cm

Cohérence des 3 niveaux
hiérarchiques




Perspectives a court et moyen termes

- Validation du paradigme physique via mesures sur capteur + aguarium
- Calcul des matrices de conductance pour la maquette “multi-polaire”

- Mathématisation du Probleme inverse

.- Etude de la réduction de modeéle

- Couplage au modele de la nage (poisson virtuel)




LOM4: Le capteur

SUBATECH, IRCCyN: S. Bouvier, N. Servagent, M. Chergui,
A. Girin, M. Canu




Choix de la méethode de mesure

Modélisation électrique de la sonde

Objectif de la mesure : déterminer les variations de Rext

Etude du capteur / grandeurs physiques générées (U ou |) et
mesurees (U ou |)

Choix du mode : génération de tension et mesure en courant




Premieres mesures experimentales
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Perception e niveau navigation
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Perception de niveau navigation




En partant des mocdele BEM....
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Cormnmeance 3D



Cormnmeance 3D
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Cormnmeance 3D

Su = ' 5T . .0y, T(z) .6,
u=arg min 0, Q(z) - 0y + 7 (2)




Cormnmeance 3D
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